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AKTUALISIERUNG DER PRÜF-FIRMWARE 

Die Geräte brauchen nicht durch einen Servicetechniker installiert zu werden. Ebenso wenig ist ein Anschluss des Secureuro Prüfgeräts an ein weiteres Gerät erforderlich. Lediglich zur Aktualisierung der Prüf-Software muss das Gerät an die serielle Schnittstelle eines PCs angeschlossen werden. Hierzu wird mit dem Gerät ein entsprechendes Kabel mitgeliefert, das sich leicht anschließen lässt.

Mit dem Prüfgerät wird keine Aktualisierungssoftware mitgeliefert, weshalb auch kein Programm im PC installiert werden muss, an den das Prüfgerät angeschlossen wird.

Zur Aktualisierung der Firmware verfahren sie wie folgt: 

Schritt 1:
Verbinden Sie ihren PC mit dem Internet und suchen Sie die Homepage www.secureuro.com auf. Wählen Sie darauf die deutsche/österreichische Fahne und wählen Sie danach „Übertragung von Firmware". Sobald Sie auf Download klicken, erscheint ein Fenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Datei speichern wollen. Klicken Sie auf
SPEICHERN, womit die Datei „CargaFich_XXXX.exe" auf Ihren PC überspielt wird. Danach kann die Verbindung mit dem Internet abgebrochen werden.

Schritt 2:
Starten Sie das Programm „CargaFich_XXXX.exe" auf ihrem PC. Darauf erscheint folgendes Fenster
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Klicken Sie auf „Extract”. Dabei werden im selben Verzeichnis zwei Dateien angelegt: „carga_fich_cli.exe” und „FMWR.TMP”. Zur Aktualisierung der Firmware, starten Sie das Programm „carga_fich_cli.exe”.

Schritt 3: 
1. Schließen Sie das Secureuro über das Netzteil an.  



2. Verbinden Sie das Secureuro mit einer der seriellen Schnittstellen (COM 1 oder COM 2) an Ihrem PC.



3. Führen Sie das Programm „carga_fich_cli.exe” aus, welches Sie gemäß Schritt 2 auf ihren PC geladen haben. Beim Start des Programms erscheint folgender Dialog:
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4. Wählen Sie die serielle Schnittstelle, an welcher das Secureuro angeschlossen ist.


5. Klicken Sie auf „Descargar  Firmware“ unten links.



6. Nach dem Anklicken des Buttons erscheint die Version der aktualisierten Firmware und die Fortschrittsanzeige.


7. Während der Überspielung bleibt das Display des Secureuro ebenso wie die roten und grünen LEDS ausgeschaltet. Ist der Vorgang beendet, wird der Motor betätigt und auf dem Display erscheint die gewohnte Anzeige mit der Versionsnummer der aktualisierten Firmware.

Sobald diese Anzeige erscheint ist das Secureuro wieder in Betrieb.  

Schritt 1bis:
Sollte das Prüfgerät nicht in reichweite des PCs mit Internetanschluss aufgestellt sein, gehen Sie folgt vor: Nach dem Download gemäß Schritt 1 kann die Datei  „CargaFich_XXXX.exe" über das Netzwerk an die PCs in Reichweite des Prüfgeräts gesendet werden, worauf die Installation gemäß den Schritten 2 und 3 fortgesetzt werden kann.


WICHTIGER HINWEIS: Die Dialogfenster können je nach Version am Ablauf beteiligten Programme von der abgebildeten Darstellung abweichen.
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