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PROCEDURE DE MISE A JOUR DU FIRMWARE  DE  VALIDATION

Il n’est pas nécessaire de faire installer les machines par un technicien spécialisé: le dispositif Secureuro est un appareil qui fonctionne sans qu’il soit nécessaire de le connecter à aucun autre; toutefois,  lorsqu’il s’agit de mettre à jour le programme de validation, il doit être connecté à un ordinateur par l’ intermédiaire du port série de ce dernier, au moyen d’un câble qui est livré avec le validateur  et qui peut être branché facilement. 

Dès lors qu’aucun programme de mise à jour n’est  fourni avec le validateur, il n’est pas nécessaire d’installer un programme quelconque sur l’ordinateur auquel le validateur est connecté. 

Les étapes de la procédure de mise à jour du firware sont les suivantes:  

Etape 1:
Connectez-vous au site Internet www.secureuro.com, drapeau français, belgue et luxembourgeois, Téléchargement du « firmware" . Cliquez ici, une fenêtre s’ouvre en demandant si nous voulons sauvegarder le fichier: nous répondons SAUVEGARDER.  Nous aurons ainsi le fichier "CargaFich_XXXX.exe" dans notre ordinateur; nous pourrons alors fermer Internet.

Etape 2:
Le programme "CargaFich_XXXX.exe" est chargé sur l’ordinateur. Une fenêtre apparaît alors à l’écran
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Ensuite, cliquez sur la touche “Extract”. Deux fichiers sont alors créés dans le même directoire: “carga_fich_cli.exe” et “FMWR.TMP”. Le fichier qui doit être exécuté pour effectuer la mise à jour du firmware est : “carga_fich_cli.exe”.

Etape 3: 
1. Connectez  le Secureuro au réseau électrique .  



2. Connectez le câble fourni à l’un des ports séries COM (COM 1 ou COM 2) de l’ordinateur.



3. Exécutez le programme “carga_fich_cli.exe” obtenu à l’étape  2. Après avoir exécuté  ce programme, la fenêtre ci-après apparaît à l’écran:
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4. Sélectionnez le port série auquel le Secureuro est connecté.


5. Cliquez sur le bouton “Descargar  Firmware“ qui se trouve dans la partie inférieure gauche.



6. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la version qui est déchargée dans le Secureuro est affichée et la barre de progression s’ active. 

7. Au cours de cette opération, le display du Secureuro demeure éteint et les leds rouge et vert sont éteints. Une fois l’opération terminée, le moteur tourne et le display affiche le message habituel en mettant à jour le numéro de version du firmware.

Une fois que le message est apparu sur le display du validateur, le Secureuro devient à nouveau opérationnel. 

Etape 1bis:
Si le validateur ne se trouve pas à proximité de l’ordinateur sur lequel la connexion à Internet s’est faite, la procédure est autre : depuis l’ordinateur avec connexion à Internet, et une fois le fichier "CargaFich_XXXX.exe" sauvegardé conformément à la procédure de l’étape 1, ce fichier peut être diffusé sur le réseau de l’entreprise aux ordinateurs se trouvant à proximité des validateurs, et opérer par la suite comme indiqué aux étapes 2 et3.


NOTE IMPORTANTE: Les fenêtres de dialogue affichées peuvent changer d’aspect par rapport à celui qui est montré ici, en fonction des versions des différents programmes informatiques qui interviennent dans ce processus.
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