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UPGRADEN VAN DE VALIDATIEFIRMWARE
De apparaten  hoeven niet te worden geïnstalleerd door een specialist. De Secureuro functioneert zonder aansluiting op een ander toestel. Toch moet de Secureuro voor het upgraden van de software aangesloten worden op een PC via de seriële poort. Dit gebeurt  door middel van een kabel die samen met de Secureuro wordt geleverd en eenvoudig kan worden ingeplugd. 

Met de Secureuro wordt geen enkel programma voor upgrading geleverd. Derhalve hoeft u geen programma op de aangesloten PC te installeren 

De stappen van de firmware upgradeprocedure zijn als volgt: 

Stap 1:
Surf vanuit uw PC via het internet naar de site www.secureuro.com. Selecteer: de Nederlandse of Belgische Vlag, Firmware laden.  Als u op deze button klikt verschijnt er een venster waarin wordt gevraagd of u het bestand wensen op te slaan (Guardar). Daarop antwoordt u "GUARDAR". Op die manier krijgt u het bestand "CargaFich_XXXX.exe" op uw PC. Nu kunt u de internetverbinding verbreken. 

Stap 2:
Laat het programma "CargaFich_XXXX.exe" draaien op de PC. Er opent zich het venster

[image: image3.emf]

Vervolgens klikt u op “Extract”. Op die manier worden er twee bestanden in hetzelfde directory gecreëerd: “carga_fich_cli.exe” en “FMWR.TMP”. Het bestand dat voor het upgraden van de firmware moet worden uitgevoerd is “carga_fich_cli.exe”.

Stap 3: 
1. Sluit de Secureuro aan op het elektriciteitsnet.  



2. Sluit de kabel die door Secureuro werd geleverd aan op één van de seriële poorten COM (COM 1 ó COM 2) van de PC.



3. Laat het programma “carga_fich_cli.exe” dat u bij stap 2 heeft verkregen draaien. Bij het draaien van dit programma verschijnt de volgende dialoog:
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4. Selecteer de seriële poort waarop de Secureuro is aangesloten.


5. Druk op de button “Descargar  Firmware“ die zich onderaan links bevindt.



6. Vervolgens verschijnt de versie die op de Secureuro wordt gedownload. Tegelijk wordt de voortgangbalk geactiveerd.


7. Tijdens deze handeling zijn zowel het scherm als de rode en groene LED gedoofd. Bij het beëindigen van de handeling, draait de motor en verschijnt op de display het gebruikelijk bericht met een geupdated versienummer van de firmware.

Van zodra dit bericht zichtbaar wordt op de display kan de Secureuro opnieuw in gebruik worden genomen. 

Stap 1bis:
Indien de PC met internetverbinding ver van het validatietoestel is verwijderd, wordt de procedure als volgt gewijzigd: van zodra het bestand "CargaFich_XXXX.exe" is opgeslagen op de PC met internetverbinding zoals beschreven onder Stap 1, kan dit bestand via het corporatief netwerk worden verspreidt naar alle PC's die zich dichtbij een validatietoestel bevinden. Daarna kunt u stappen 2 en 3 toepassen. 

BELANGRIJK: Overeenkomstig de versies van de diverse computerprogramma's die bij deze procedure worden gebruikt, kunnen de dialoogvensters een ander aspect vertonen dan het bovenstaande venster.







5.9.2007
