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PROCEDIMENTO  DE  ACTUALIZAÇÃO  DO  FIRMWARE  DE  VALIDAÇÃO

Não é necessário que as máquinas sejam instaladas por algum técnico especializado: o dispositivo Secureuro é um aparelho que funciona sem necessidade de estar ligado  a nenhum outro; porém, à hora de actualizar o programa de validação, sim que tem que estar ligado a um PC pela porta de série do mesmo mediante o cabo que se fornece com o validador e que pode ligar-se facilmente.

Com o validador não se fornece nenhum programa para actualização, portanto não é necessário instalar nenhum programa no PC a que ligar o validador.

Os passos da operativa de actualização do firmware são os seguintes: 

Passo 1:
Ligar-se desde um PC através de Internet ao site www.secureuro.com, bandeira portuguesa, Carga de "firmware". Ao premer aqui abre-se uma janela perguntando se queremos salvar o arquivo: diremos SALVAR, com o que teremos o arquivo  "CargaFich_XXXX.exe" no nosso PC; depois poderemos desligar a conexão à Internet.

Passo 2:
Executa-se o programa "CargaFich_XXXX.exe" no PC. Abrirá-se uma janela
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A seguir preme-se “Extract”. Como resultado geram-se dois arquivos na mesma pasta: “carga_fich_cli.exe” e “FMWR.TMP”. O arquivo que deve executar-se para realizar a actualização de firmware é o “carga_fich_cli.exe”.

Passo 3: 
1. Ligar o Secureuro à rede eléctrica.  



2. Ligar o cabo fornecido com o Secureuro a uma das portas de série COM (COM 1 ou COM 2) do PC.



3. Executar o programa “carga_fich_cli.exe” obtido no passo 2. Ao executar-se este programa aparece o seguinte diálogo:
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4. Seleccionar o porto série a que está ligado o Secureuro.


5. Clique no botão “Descarregar  Firmware“ que se encontra na parte inferior esquerda.



6. Ao premer este botão apresenta-se a versão que está  sendo descarregadano Secureuro e activa-se a barra de progresso.


7. Durante esta operação o display do Secureuro manterá-se desligado e os leds vermelho e verde estarão desligados. Quando a operação finalizar, o motor girará e o display apresentará a mensagem habitual actualizando o número de versão de firmware.

Uma vez que esta mensagem for visível no display do validador, o Secureuro estará de novo operativo.  

Passo 1bis:
Caso o validador se encontre em lugar remoto e não próximo ao PC do que se realiza a ligação à Internet, o procedimento modifica-se da seguinte forma: do PC com ligação a Internet, e uma vez salvado  o arquivo "CargaFich_XXXX.exe" segundo o procedimento Passo 1, poderá distribuir-se este arquivo pela rede corporativa enviando-o aos PCs que estiverem perto dos validadores, para operar seguidamente segundo Passos 2 e 3.


NOTA  IMPORTANTE: Segundo as versões dos diferentes programas informáticos que intervêm neste processo, as janelas de diálogo mostradas podem diferir do aspecto aqui mostrado.
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